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1.1 VSTUPNÉ ÚDAJE 
 
 

Názov:  Typové projekty školských kni�níc 
Objednávate�: Slovenská pedagogická kni�nica 
    Hálova ul. � . 6 
    851 01 Bratislava 
 Spracovate�:  Akad. arch. Ida Blaškovi� ová 

    Grösslingová ul. � . 20 
    811 09 Bratislava 
 Dátum:  december 2007 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 PREDMET A Ú� EL TYPOVÝCH PROJEKTOV ŠKOLSKÝCH KNI�NÍC 
 
 
 

Na základe dohody medzi objednávate�om a spracovate�om boli vypracované 
typové projekty školských kni�níc v 3 ve �kostných kategóriách: 
  
 
 
 
·  Typový projekt pre školy do 249 �iakov, 
·  Typový projekt pre školy od 250 do 499 �iakov, 
·  Typový projekt pre školy nad 500 �iakov. 
 
 
 
 
Dokumentácia ur� uje základné trendy budovania školských kni�níc 
a stanovuje normatívy pre ich fungovanie. Školská kni�nica je sú � as�ou 
základnej alebo strednej školy. Kni�ni � ný fond slú�i na podporu vzdelávacieho 
procesu a vo�no� asových aktivít. 
V sú� asnosti je tendencia vyu�ívania školskej kni�nice a j pre verejnos� . 
Vzájomná koordinácia v poskytovaní kni�ni � no-informa� ných slu�ieb pre 
�iakov ako aj pre verejnos �  si vy�aduje � asovú harmonizáciu sprístupnenia 
školskej kni�nice. 
Takto zriadená školská kni�nica s mo�nos �ou širšieho vyu�itia je prínosom pre 
rozvoj kultúrneho vy�itia v danej územnej lokalite.  
 



1.3 ZÁKLADNÉ NÁZVY A POJMY                      
 
 
Kni�nica je kultúrna, informa� ná a vzdelávacia ustanovize� , ktorá je právnická osoba 
alebo sú� as�  právnickej osoby; získava, spracúva, uchováva, ochra� uje a sprístup� uje 
kni�ni � ný fond a poskytuje kni�ni � no-informa� né slu�by. 

Školská kni�nica je sú� as�ou základnej školy alebo strednej školy; slú�i na 
informa� né a dokumentové zabezpe� enie výchovno-vzdelávacej � innosti a výchovno-
vzdelávacieho procesu; mô�e by �  so súhlasom zria� ovate�a školy prístupná verejnosti a 
mô�e plni �  aj mimoškolské kni�ni � no-informa� né slu�by. 

Kni�ni � ný dokument je jednotka kni�ni � ného fondu bez oh�adu na jej obsah alebo 
formu nosi� a informácie. Nosi� om informácie je hmotný substrát, ktorý slú�i na 
zaznamenanie a prenos informácie. 

Kni�ni � ný fond je súbor kni�ni � ných dokumentov vybraných, usporiadaných, 
odborne spracovaných, uchovávaných a sprístup� ovaných v súlade s funkciami kni�nice. 

Vo�ne prístupný kni�ni � ný fond znamená sprístupnenie dokumentov pou�ívate �om v 
úplnosti. 

Viazane prístupný kni�ni � ný fond (uzavretý sklad) slú�i na ukladanie duplicitných, 
multiplicitných, vzácnych a iných dokumentov; pou�í vate�om sa sprístup� uje 
prostredníctvom školského knihovníka. 

Pou�ívate �  je prijímate� (vyu�ívate �) kni�ni � ných slu�ieb. 

Kniha je neseriálový tla� ený dokument v tvare knihy. 

Periodikum je seriál s rovnakým názvom vydávaný v pravidelných alebo nepravidelných 
intervaloch po� as ur� itého � asu; jednotlivé � asti v poradí sa � íslujú za sebou alebo ka�dé 
� íslo je ozna� ené dátumom. 

Audiovizuálny dokument je dokument, v ktorom je dominantný zvuk alebo obraz a ktorý 
si vy�aduje pou�itie špeciálneho zariadenia na � ítanie alebo po� úvanie. 

Elektronický dokument je dokument, ktorého sprístupnenie si vy�aduje pou� itie 
po� íta� ovej techniky. 

Iný kni�ni � ný dokument je neelektronický dokument alebo jednotka iná ako kniha, seriál, 
rukopis, tla� ený hudobný dokument, mikrozáznam, kartografický dokument, audiovizuálny 
dokument, grafický dokument, patent. Patria sem napríklad hry, hra� ky a podobne. 

Prírastok je kni�ni � ný dokument získaný do fondu v sledovanom období. 

Vonkajšie informa � né zdroje sú databázy a kni�ni � né fondy, ktoré sa nachádzajú 
mimo kni�nice. 
 
Výpo�i � né miesto je miesto, na ktorom sa okrem kontroly a poskytovania vstupných 



informácií návštevníkom vybavujú slu�by spojené s v ypo�i � iavaním kni�ni � ných 
dokumentov a poskytovaním ústnych faktografických a bibliografických informácií 
pou�ívate �om; umiest� uje sa vo väzbe na katalógy a na vo�ne prístupný fond. 

Výpo�i � ka je vypo�i � anie jedného kni�ni � ného dokumentu jednému pou�ívate �ovi bu�  
mimo kni�nice, alebo v priestoroch kni�nice. 

Študijné miesto je miesto slú�iace pou�ívate �ovi na � ítanie alebo štúdium, � i u� so 
zariadením, alebo bez neho. 
 
Pracovná stanica je po� íta�  umiestnený samostatne alebo pripojený na sie�  alebo 
neinteligentný terminál. 
 
 
1.4 POU�ÍVANÉ SKRATKY 
 
STN   - Slovenská technická norma 
M�P SR   - Ministerstvo �ivotného prostredia Sloven skej republiky 
MPSVR SR   - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 
 
1.5 POU�ITÁ LITERATÚRA 
 
 

Funk� ne samostatné okresné kni�nice – Typiza � ná smernica. Bratislava : 
PÚK, 1987. 
VŠ študijno-informa� né stredisko – Typiza� ná smernica. Bratislava : IPO 
školských stavieb, 1988. 
CENIGOVÁ, Rozália: Typológia školských kni�níc . Slovenská pedagogická 
kni�nica, 2007. [Interný materiál.] 
TALAŠ, Juraj: Vnútorné prostredie kni�nice a zariadenie interiéru . Bratislava : 
ÚEK, 1983. 
 
STN 730035 Za�a�enie stavebných konštrukcií 
STN 730036 Seizmické za�a�enie stavebných konštrukcií 
STN 744505  Podlahy. Spolo� né ustanovenia 
STN 920201 – 1,2,3,4  Po�iarna bezpe � nos�  stavieb. Spolo� né ustanovenia  
STN 730540 – 1,2,3,4  Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií  
                              a budov 
STN 360004 Umelé svetlo a osvetlenie 
STN 730580 – 1 Denné osvetlenie budov 
STNEN 12831 Vykurovacie systémy v budovách 
STN 730527  Projektovanie v odbore priestorovej akustiky.  Priestory 
                   pre kultúrne a školské ú� ely 
STN 743305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia 
Vyhláška � . 532/2002 M�P SR Všeobecné technické po�iadavky na  stavby 

u�ívané osobami s obmedzenou schopnos �ou pohybu 
a orientácie 

Vyhláška � . 718/2002 MPSVR SR Zaistenie bezpe� nosti a ochrany zdravia pri 
práci a bezpe� nosti technických zariadení 



2.1 PREVÁDZKOVÉ ÚSEKY 
 
 

Priestory školskej kni�nice tvoria integrálnu sú � as�  pôdorysu budovy 

základnej alebo strednej školy. Jej ideálne situovanie je vtedy, ak sa 

nachádza v blízkosti hlavného vstupu do budovy školy. Vstup �iakov 

a návštevníkov školskej kni�nice z chodbovej � asti školy umo� � uje 

vyu�ívanie ved �ajších zariadení, ako je šat� a a WC. 

 
Pri navrhovaní priestorov školskej kni�nice vychádz ame z 
nasledovných prevádzkových úsekov: 
 

·  vstupný úsek, 
·  informa� ný úsek, 
·  výpo�i � ný úsek, 
·  vo�ne prístupný kni�ni � ný fond, 
·  študijný úsek, 
·  multimediálny úsek, 
·  úsek pre kolektívne a vyu� ovacie aktivity, 
·  úsek školského knihovníka, 
·  viazane prístupný kni�ni � ný fond (sklad). 

 
 
Jednotlivé prevádzkové úseky tvoria skladbu priestorov: 
 

·  pre pou�ívate �ov - vo�ne prístupný kni�ni � ný fond, 
- študov� a, 
- viacú� elová miestnos� . 

 
·  pre zamestnancov - kancelária školského knihovníka. 

 
·  priestory skladu. 

 
 

Skladový priestor navrhujeme v kategórií školskej kni�nice nad 500 
�iakov. 
V školskej kni�nici do 249 a od 250 do 499 �iakov s a navrhuje 100 %  
prístupný kni�ni � ný fond.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 ARCHITEKTONICKÉ PO�IADAVKY 
 
 
Pre modernú a kvalitne riešenú prevádzku školskej kni�nice je 
charakteristické: 

·  maximálne sprístupnenie kni�ni � ných dokumentov pou�ívate �om,  
·  vnútorná flexibilita priestorov s mo�nos �ou menenia 

prevádzkovej štruktúry školskej kni�nice v súlade s  vývojom 
kni�ni � no-informa� ných slu�ieb, 

·  vonkajšia flexibilita, t. z. mo�nos �  rozšírenia ponuky poskytovania 
kni�ni � no-informa� ných slu�ieb pre širší okruh pou�ívate �ov, 

·  kvalita � itate�ského prostredia, 
·  optimálne pracovné prostredie pre školského knihovníka, 
·  reagovanie na rýchlo sa rozvíjajúce informa� né technológie a ich 

sprístupnenie pou�ívate �om a zamestnancom školskej kni�nice. 
 

Stanovenie lokalitného programu školskej kni�nice j e 
ovplyv� ované radom východiskových podkladov ur� ených na 
prevádzku školskej kni�nice. Vychádzame z ve �kosti kni�ni � ného 
fondu – po� tu kni�ni � ných dokumentov, po� tu študijných 
a � itate�ských miest, po� tu zamestnancov, po� tu pou�ívate �ov. 
 
Kapacitné údaje pre kategórie školských kni�níc:  
 

 
 

Podiel vo�ne a viazane prístupného kni�ni � ného fondu: 
 

 
 
 



Plošné normatívy pre navrhovanie priestorov školske j kni�nice: 
 
 
po� et kni�ni � ných dokumentov  / m2 vo vo�nom prístupe ............. 90 
po� et � asopisov  / m2 vo vo�nom prístupe .................................... 90 

po� et AVD  / m2  vo vo�nom prístupe ............................................ 90 

po� et zväzkov   / m2 vo viazanom prístupe ................................. 250 
 
1 pou�ívate �ské miesto vo vo�nom prístupe ............................... 3 m2 

1 individuálne študijné miesto v študovni ................................ 4,5 m2 

1 študijné miesto v študovni ........................................... 1,6 – 2,0 m2 

1 miesto vo viacú� elovej sále ...................................................1,2 m2 

 
 
Pracovná plocha pre zamestnancov – školských knihovníkov: 
 
  Vedúci ..............................12 - 15 m2 

  Zamestnanec .......................... 9 m2 

 

 

 

 

PRIESTOROVÉ NÁROKY JEDNOTLIVÝCH � INNOSTÍ 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Ukazovatele na výpo � et pou�ívate � ských miest: 

 
Školská kni�nica do 249 �iakov 
500 kni�ni � ných dokumentov / 1 miesto ..... 5 miest 
 
Školská kni�nica od 250 do 499 �iakov 
625 kni�ni � ných dokumentov / 1 miesto ..... 8 miest 
 
Školská kni�nica nad 500 �iakov 
900 kni�ni � ných dokumentov / 1 miesto ... 11 miest 
 
 
 
 

Orienta � ný výpo � et plochy školskej kni�nice:  
 
 
 

 



 
2.3 VNÚTORNÉ VYBAVENIE – INTERIÉR ŠKOLSKEJ KNI�NICE  

 
 
Prvý kontakt pou�ívate �a a návštevníka so školskou kni�nicou sa uskuto �� uje vo 

vstupných priestoroch školskej budovy, kde by sa mali nachádza�  orienta� né 

a informa� né tabule. Cesta pou�ívate �a – � itate�a za kni�ni � ným dokumentom 

musí by�  preh�adná a � o mo�no najkratšia. Z prevádzkového h �adiska mo�no 

pova�ova �  za ideálne, ak sa priestory pre pou�ívate �ov nachádzajú na prízemí. 

 

Za vstupom do školskej kni�nice sa nachádza priesto r kontroly, evidencie 

pou�ívate �ov, po�i � iavania kni�ni � ných dokumentov, kni�ni � né katalógy.  

Uvedené � innosti sú vykonávané za výpo�i � ným pultom, ktorý v školskej  kni�nici 

sp�� a funkciu kontrolného bodu.  

Školský knihovník je prvým kontaktným zamestnancom školskej kni�nice 

poskytujúcim odborný kni�ni � no-informa� ný servis. 

Pult je dimenzovaný pod�a po� tu zamestnancov školskej kni�nice. Na 

zamestnanca sa po� íta minimálne 4 m2 podlahovej plochy a 1,5 m2 d��ky pultu. 

Pred výpo�i � ným pultom po celej d��ke musí by �  vo�ný priestor o minimálnej h�bke 

2,5 m. V nadväznosti na kontrolný a výpo�i � ný pult sa umiest� ujú kni�ni � né 

katalógy. Mô�u by �  klasické drevené lístkovnice, kde do jednej zásuvky o h�bke 

400 mm ulo�íme okrem rozra � ova� ov 700 a� 800 katalogiza � ných lístkov, t. z. 

záznamy o 200 kni�ni � ných dokumentov alebo dnes stále viac vyu�ívané 

elektronické katalógy, ku ktorým potrebujeme stolík pod po� íta�  s príslušenstvom. 

 

� a�iskovým priestorom školskej kni�nice sú vo �ne prístupné kni�ni � né fondy. 

Ve�kos�  plochy vychádza z po� tu ulo�ených kni�ni � ných dokumentov. 

Pou�ívame jednostranné a dvojstranné regály, ktoré rozmiest� ujeme na ploche 

tak, aby osová vzdialenos�  dovo�ovala pohybu dvoch pou�ívate �ov pri proti�ahlých 

regáloch a sú� asne prechádzanie školského knihovníka medzi nimi. Túto 

po�iadavku sp �� a osová vzdialenos�  2,4 a� 3,0 m. Regály pre vo �ný výber sú 

maximálne 6-policové pre dospelých a stredoškolákov a 4-policové pre deti. 

 

 
 



Okrem kníh a � asopisov školská kni�nica sprístup � uje aj špeciálne kni�ni � né 

dokumenty ako videokazety, céde� ká, dévedé� ka a iné. Ukladajú sa do špeciálnych 

ú� elových regálov. 

Pri ur� ovaní potrebnej podlahovej plochy mo�no pou�i �  orienta� ný ukazovate�:  

                    360 a� 380 kni�ni � ných dokumentov na 1m 2. 

 

Vo viazanom prístupe – uzavretom sklade sa po� íta s pribli�ne o 20 % vyššou 

úlo�nos �ou na policiach ako vo vo�nom prístupe. 

Uli� ka medzi regálmi nesmie by�  menšia ako 0,8 m a komunikácia pozd�� � iel regálov 

musí ma�  šírku minimálne 1,2 m. 

Odporú� a sa pou�íva �  6- a 7-policové regály, pri� om zväzky kni�ni � ných dokumentov 

na vrchnej polici musia by�  dosiahnute�né bez pou�itia stúpadiel alebo rebríkov, a to 

z bezpe� nostných dôvodov. 

 

Pou�ívate �ské pracovné miesta sa rozmiest� ujú v priestore školskej kni�nice 

samostatne alebo skupinovo v študovni. Vybavenie tvorí študijný stolík o ploche 0,6 x 

0,9 m pre jednotlivca. 

Študov� a v školskej kni�nici obsahuje príru � ný fond ulo�ený na policiach v regáloch 

pozd�� stien a v priestore stoly pre po � et �iakov v triede  cca 25 – 30. 

Na jedno sedadlo sa po� íta: 

          1,6 – 2,0 m2 podlahovej plochy študovne. 

Vo väzbe na priestory pre pou�ívate �ov umiest� ujeme zariadenia na sprístupnenie 

audiovizuálnych kni�ni � ných dokumentov. Ich vyu�ívanie je závislé od techn ického 

vybavenia kni�nice. 

Ideálnym riešením je, ak monitory, prehráva� e a odpo� úvacie prístroje sú 

zabudovanou sú� as�ou študijných stolov alebo boxov. 

 

Pre kolektívnu � innos�  v oblasti vyu�ívania kni�ni � no-informa� ných slu�ieb je 

navrhovaná viacú� elová miestnos� . 

Variabilné vnútorné zariadenie, ako sú stoly, stoli� ky, umo� � uje meni�  priestor pod�a 

potrieb školskej kni�nice. Odporú � aná kapacita  je 50 osôb. 

                     Na 1 miesto sa po� íta 1,2 m2 plochy. 

   
 



Kancelária školského knihovníka sa navrhuje ako samostatný priestor školskej 

kni�nice. Zariadenie tvorí nábytok pre administratí vu, ako je pracovný stôl, stôl pod 

po� íta� , odkladacie skrinky a policové regály na ulo�enie kni�ni � ných dokumentov. 

 

Pri výbere vnútorného zariadenia školskej kni�nice je potrebné sledova�  tieto kritériá: 

 

·  skladobnos�  jednotlivých prvkov, 
·  funk� nos� , 
·  hmotové stvárnenie, trvanlivos� , 
·  montá�, 
·  po�iadavky na údr�bu. 

 

Kni�ni � ný nábytok, ktorý sp�� a uvedené kritéria, delíme na: 

 

·  regálové prvky – regál na knihy, � asopisy, hra� ky, leporelá, 
                                      audiovizuálne dokumenty, 
 

·  pultové a stolové  prvky – pracovný, eviden� ný, odkladací pult, 
                                                    pou�ívate �ské stoly pre dospelých, mláde� 
                                                    a deti, študijné  a audiovizuálne  stoly,  
                                                    šachový a konferen� ný stolík, 

 
·  skrinkové prvky – katalogiza� né, odkladacie skrinky a skrine, 

 
·  doplnkové prvky – výstavné panely, kni�ni � ný vozík, kvetiná� e. 

 

Výber materiálov (kov, drevo) a farebných odtie� ov zaria� ovacích prvkov sa 

odporú� a rieši�  v súlade s celkovým farebným riešením interiéru školskej kni�nice. 

 

Prvky sedacieho nábytku tvoria stoli� ky, polokreslá, kreslá pre pou�ívate �ov 

a zamestnancov školskej kni�nice. Majú sp �� a�  kritérium pohodlia a ú� elnosti. 

  

 
 
 
 
 



 



 

POU�ÍVATE 	 SKÉ PRACOVNÉ MIESTA 
PLOŠNÉ PO�IADAVKY NA USPORIADANIE STOLOV 

 
 
 

 



ŠTUDIJNÉ BOXY 

 
 

 
 



2.4      ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ, KVALITA PROSTREDIA 
 
 
Kvalitu prostredia v jednotlivých priestoroch školskej kni�nice ur � uje: 

 
·  tepelný stav, 
·  výmena vzduchu, 
·  vlhkos�  vzduchu, 
·  prúdenie vzduchu, 
·  osvetlenie, 
·  farebnos� . 

 
 
Správne nastavené hodnoty technicko-fyzikálnych veli� ín prostredia vytvárajú pre 

návštevníka – pou�ívate �a a školského knihovníka priaznivé podmienky pre ich 

� innos�  a pobyt v školskej kni�nici. 

 
Vnútorné teploty v miestnostiach ur� uje norma STN 73 0540. 
 
A / vykurovacie obdobie 
 

·  vo�ne prístupný kni�ni � ný fond, študov� a, 
viacú� elová miestnos� , kancelária . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20º C 

·  vstupný priestor, šat� a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18º C 
·  chodby, schodištia, WC . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 15º C 
·  viazane prístupný kni�ni � ný fond (sklad) . . . . . . . . . . . . . . . . .  10º C 

 
B / v letnom období nemá vnútorná teplota vzduchu  
      prekro� i�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . 25,5º C 
 
 
 
 
Výmena vzduchu v školskej kni�nici zabezpe � uje centrálny vetrací systém v prípade 

inštalácie vzduchotechnického zariadenia v budove školy alebo vetranie okennými 

otvormi,  pri� om  hygienické  predpisy  ur� ujú  25 – 70 m3  vonkajšieho  vzduchu  na  

1 osobu za 1 hodinu. 

 
Výmeny vzduchu v jednotlivých miestnostiach: 
 

·  vo�ne prístupný kni�ni � ný fond, študov� a . . . . . . . 3 – 5   výmen / hod. 
·  viacú� elová sála . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 – 10 výmen / hod. 
·  viazane prístupný kni�ni � ný fond (sklad)  . . . . . . .  2 – 8   výmen / hod. 

 
 



Vlhkos�  vzduchu sa vyjadruje percentuálnym pomerom vodnej pary k teplote 

ovzdušia. Optimálna hodnota relatívnej vlhkosti sa pohybuje medzi 30 – 70 %. 

Hodnoty ni�šie alebo vyššie zni�ujú pohodu prostred ia. 

 
Odporú� aná vlhkos�  vzduchu v školskej kni�nici : 
 

·  priestory pre pou�ívate �ov  . . .  . . . . 45 – 65 % 
·  pracovné priestory . . . . . . . . . . . . . . 45 – 65 % 
·  sklad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 – 55 % 

 
Prúdenie vzduchu zabezpe� uje jeho výmenu vo vnútornom priestore. Najpriaznivejšie 

hodnoty sa pohybujú medzi 0,2 – 0,3 m/s, maximálne 2 m/s. Prúdenie presahujúce 6 

m/s vníma návštevník školskej kni�nice ako nepríjem ný prievan. 

 

Podmienky dobrej vidite�nosti – zrakovú pohodu – zabezpe� uje správne navrhnuté 

denné, zdru�ené a umelé osvetlenie miestností. Prev ádzka školskej kni�nice je 

vä� šinou rozlo�ená na celý de � , a preto dochádza ku kombinácii uvedených typov 

osvetlenia. 

Priame denné svetlo je pre pou�ívate �a najpriaznivejšie a pre školskú kni�nicu 

najekonomickejšie. Dôle�itá je orientácia z h �adiska svetových strán S - J, V - Z. 

Školská kni�nica situovaná na juh, juhozápad vy�adu je reguláciu slne� ného �iarenia 

formou roliet, �alúzií, slnolamov, ktoré vyrovnávaj ú intenzitu priameho osvetlenia 

v miestnosti. Priame slne� né svetlo negatívne pôsobí na kni�ni � né zbierky ako aj na 

študijné podmienky. 

Z uvedeného dôvodu umiest� ujeme kni�ni � né regály kolmo na obvodovú stenu 

s oknami a � itate�ské stoly tak, aby nedochádzalo k nadmerným kontrastom, leskom 

a oslneniu, ktoré negatívne pôsobia na zrak. 

 
 
Odporú� ané hodnoty intenzity osvetlenia v miestnostiach: 
 

·  vstupný priestor . . . . . . . . . . . .  . . .  160 Lx 
·  viacú� elový priestor . . . . . . . . .  . . .  250 Lx 
·  vo�ne prístupný kni�ni � ný fond . . . .  300 Lx 
·  študov� a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 Lx 
·  sklad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   250 Lx 
·  kancelária  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  250 Lx  

 
 
 



Kvalitu vnútorného prostredia školskej kni�nice ur � ujú aj jej akustické pomery. 

Dopravný hluk z exteriéru a rušivé šumy z interiéru školskej budovy mo�no 

eliminova�  vhodným situovaním priestorov a ich dispozi� ným riešením. V prípade 

školskej kni�nice to znamená postupné zónovanie pri estoru od vstupu pou�ívate �a 

do kni�nice a� po jeho pracovné miesto – t. z. rozd elenie kni�ni � nej prevádzky na 

zónu hlu� nú, polohlu� nú a tichú. 

 
 
Najvyššie prístupné hodnoty hladiny hluku v miestnostiach: 
 

·  vo�ne prístupný kni�ni � ný fond, študov� a  . .  . . . . . . . . . . 40 dB 
·  kni�ni � né katalógy, viacú� elová sála  . . . . . . . . . . . . . . .   45 dB 
·  kancelária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  45 dB 
·  vstupný priestor, výstavný priestor   . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 dB 

 
 
 
 
 
Farebnos�  interiéru školskej kni�nice vníma návštevník – pou �ívate � od vstupu do 

priestoru. Výber farebných odtie� ov povrchov stien, stropu, podlahovej krytiny, ako aj 

nábytkových prvkov, je dôle�itý pre vytvorenie harm onického prostredia potrebného 

pre kvalitnú kni�ni � nú a študijnú � innos� . Vlastnosti farieb vyu�ívame pri tvorbe 

architektonického priestoru. Farba v interiéri vytvára atmosféru a ovplyv� uje prvky 

architektonickej kompozície, ako sú meradlo, rytmus, proporcia, tektonika, plošné 

a priestorové � lenenie. Robí priestor otvoreným a uzavretým, �ahkým a �a�kým, 

teplým a studeným, vä� ším a menším. Tmavý priestor mô�eme pou�itím svetlý ch 

farieb rozjasni� , presvetlený utlmi�  tmavšími farbami. Sýtos�  farieb ovplyv� uje 

proporcie priestoru. Miestnos�  mô�eme zú�i � , zní�i �  alebo zvýši�  a rozšíri� . Ak 

farbíme stenu a strop rovnakou farbou, priestor sa opticky zvä� šuje, ak stenu 

vyma�ujeme len do ur� itej výšky, miestnos�  opticky zni�ujeme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FARBY V INTERIÉRI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.5           TECHICKÉ VYBAVENIE ŠKOLSKEJ KNI�NICE 
 
 
 
Rozsah poskytovania kni�ni � no-informa� ných slu�ieb ovplyv � uje technické 
vybavenie, ktoré chápeme ako sú� as�  kni�ni � ného interiéru. Vybavenos�  kni�nice 
výpo� tovou a informa� nou technikou je ekonomicky dos�  náro� né, ale dnes 
nevyhnutné.  
 
Navrhované vybavenie:  

 
·  1 po� íta�  pre školského knihovníka s tla� iar� ou, 
·  5 –15 ks po� íta� ov pre pou�ívate �ov s pripojením na internet a tla� iare� . 

 
V študovni pre �iakov jednej triedy sa odporú � a 15 ks po� íta� ov pre prácu maximálne 
dvoch �iakov pri jednom po � íta� i. Okrem výpo� tovej techniky by mala ma�  školská 
kni�nica aj premietacie plátno, dataprojektor, kopí rovací prístroj a � alšie technické 
prístroje pod�a mo�nosti školskej kni�nice. 
 
Technické prístroje zvyšujú nároky na spotrebu elektrického prúdu. Sie�ové rozvody 
je potrebné realizova�  tak, aby nenarúšali estetické h�adisko interiéru školskej 
kni�nice a boli zárove �  prístupné pou�ívate �om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6              STAVEBNO-TECHNICKÉ PO�IADAVKY 
 
 
Prevádzke školskej kni�nice a po�iadavkám flexibili ty najlepšie vyhovuje skeletová 

a � iasto� ne aj halová konštrukcia. Školské budovy boli vä� šinou navrhované 

v skeletovom  systéme  6 x 6 m,  6 x 7,2 m  a  6 x 9 m  s pou�itím halovej konštrukcie  

6 x 12 m. V uvedených konštruk� ných systémoch sú zakomponované aj školské 

kni�nice. 

Otvorený pôdorys školskej kni�nice vyhovuje prevádz kovým potrebám a sp�� a 

podmienku variability usporiadania vnútorného zariadenia. 

 
Po�adovaná minimálna svetlá výška základných priest orov: 
 

·  priestory pre pou�ívate �ov, vo�ne prístupný kni�ni � ný fond . . . . . .. . . . . 3,6 m 
·  viazane prístupný kni�ni � ný fond (sklad)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 m 
·  kancelária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,0 m 

 
Dovolené ú�itkové za �a�enie kni�ni � ných priestorov ur� uje norma STN 73 0035 

nasledovne: 

 
·  vo�ne prístupný kni�ni � ný fond, viacú� elová sála  . . . . . .  . . . . . . . . 4,0 kN.m2 
·  viazane prístupný kni�ni � ný fond (sklad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,0 kN.m2 
·  kancelária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,0 kN.m2 

 
V prípade zria� ovania školskej kni�nice v oblasti s vyšším stup � om seizmicity je 

potrebné postupova�  v súlade s STN 73 0036. 

 

Na podlahu sa majú pou�i �  materiály, ktoré vyhovujú ú� elu a prevádzke jednotlivých 

miestností. Vhodné sú materiály �ahko udr�ovate �né, odolávajúce mechanickým 

a chemickým vplyvom, ktoré nie sú nasiakavé, zvukovo izolujú a nepodporujú vznik 

statickej elektriny. 

 
Odporú� ané podlahové krytiny: 
 

·  vstupný priestor. . . . . . . . . . . . . .  . . .  keramická dla�ba 
·  priestory pre pou�ívate �ov . . . . . . . . .  textilná podlahovina 
·  kancelária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plávajúce podlahy (drevo, lamino) 
·  sklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . guma, PVC 
·  hygienické zariadenia . . . . . . . . . . . . . keramické dla�dice 

 
Podlahy všeobecne musia sp�� a�  normy: STN 74 4505, STN 92 0201. 
 



 
Po�iadavky flexibility vy�adujú, aby sa v kni�ni � ných priestoroch navrhovali prie� ky 

�ahko demontovate�né, premiestnite�né, prípadne aj posuvné. 

Na vnútorné povrchy stien v interiéri školskej kni� nice sa odporú� ajú  pou�i � : 

·  suché omietkové zmesy, 
·  obklady  (drevo, keramika). 

 
Na kone� nú úpravu sa mô�u pou�i �  ma�by, nátery, tapety s  prihliadnutím na výber 

farebných odtie� ov. Navrhovaný druh prie� ok musí sp�� a�  podmienky po�iarnej 

ochrany pod�a STN 92 0201 – 1,2,3,4. 

 
Dôle�itým stavebným prvkom v interiéri školskej kni �nice sú podh �ady. Montujú sa za 

ú� elom  zabezpe� enia akustických  podmienok  prostredia a  jeho estetických hodnôt  

(prekrytie inštala� ných rozvodov, spodnej hrany stropnej konštrukcie). 

Zavesené konštrukcie podh�adov v priestore školskej kni�nice sa odporú � ajú 

montova�  z dôvodu zvýšenia kvality daného prostredia. Inštalácia je vhodná najmä 

v priestoroch pre pou�ívate �ov, v študovni,  vo viacú� elovej sále  a v kancelárií 

školského knihovníka.  

Estetické h�adisko sa zvyšuje umiestnením vhodného osvetlenia v rámci podh�adov. 

Akustické podmienky ur� uje norma STN 76 0527. 

 

Vonkajšia architektúra školskej kni�nice je spojená  s budovou školy. Okná 

v priestoroch pre pou�ívate �ov, v študovni a vo viacú� elovej sále musia by�  vybavené 

zariadením proti oslneniu a v miestnosti, v ktorej sa uva�uje s premietaním, sa 

odporú� a umiestni�  zatem� ovacie zariadenie. Okenné krídla musia vyhovova�  

po�iadavkám dobrej vetrate �nosti, ak nie je v budove školy fungujúca klimatizácia. 

 

Vstup do budovy školy ako aj do priestorov školskej kni�nice má umo� � ova�  

bezbariérový pohyb pre pou�ívate �ov s obmedzenou schopnos�ou pohybu 

a orientácie v zmysle platných noriem: STN 743305 a vyhláška � . 532/2002 M�P SR. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.7        BEZPE� NOS�  A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
 
 
Predpokladom bezpe� ného pobytu a pohybu pou�ívate �ov a zamestnancov 

v priestore školskej kni�nice je:  

 

·  dodr�iavanie platných noriem v oblasti po�iarnej b ezpe� nosti, t. z. výber 

materiálov a mobiliáru pre interiér s po�adovaným s tup� om protipo�iarnej 

ochrany (STN 920201),  

·  dodr�iavanie technických manuálov pri pou�ívaní el ektrických a elektronických 

prístrojov v školskej kni�nici v záujme ochrany zdr avia a bezpe� nosti práce 

(vyhláška � . 718/2002 MPSVR SR), 

·  dodr�iavanie predpisov súvisiacich s ochranou zdra via a hygienickými 

po�iadavkami, t. z. zabráni �  nadmernému pretep�ovaniu a oslneniu priestoru, 

dodr�a �  prípustnú hladinu hluku, bezprašnos�  a � istotu. S ochranou zdravia 

v školskej kni�nici súvisí aj stabilita regálov, kt oré pri nadmernom za�a�ení 

a následnom páde mô�u spôsobi �  úraz. Dôle�itý údaj pri výbere a nákupe 

regálov je nosnos�  políc a mo�nos �  rektifikácie (stabilizácia na podlahe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8      ZÁVER 
 
 
 
Školské kni�nice sú prirodzenou sú � as�ou výchovno-vzdelávacieho systému. Ich 
rozvoj v budúcnosti bude závisie� : 
 

·  od rozširovania kni�ni � ných zbierok, 
·  od vytvorenia komfortného prostredia, 
·  od zabezpe� enia moderného technického vybavenia, 
·  od odborných vedomostí školských knihovníkov,  
·  od integrácie s obecnými kni�nicami v záujme vytvo renia  

 vä� ších kultúrno-vzdelávacích centier. 
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